






http://www.eiae.org/�
http://www.lamprecycle.org/�


























































































Panduan Pengguna IN134UST/IN136UST 

— 42 — 

Membersihkan Proyektor 

Membersihkan proyektor untuk menghilangkan debu dan kotoran akan membantu memastikan 
pengoperasian tanpa masalah.  

Membersihkan Cermin Proyektor: 

 
1. Bersihkan debu lensa dengan pengembus lensa (tersedia di sebagian besar toko kamera) 

agar cermin tidak tergores saat diseka. 

2. Seka lensa secara perlahan menggunakan kain lensa yang bersih, atau gunakan tisu 
pembersih lensa yang telah diberi sedikit cairan pembersih lensa. 

Perhatian: 

1. Selalu matikan proyektor dan biarkan mendingin minimal selama 30 menit sebelum 
membersihkan. 

2. Jangan sentuh cermin atau lensa proyektor secara langsung dengan tangan. 

3. Gunakan hanya tisu pembersih lensa. Kain kasar dapat merusak lensa dan cermin. 

4. Jangan gunakan pembersih abrasif, larutan, atau pembersih kimia keras lainnya. 
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Membersihkan Rangka 

Lakukan petunjuk berikut untuk membersihkan rangka proyektor: 

1. Seka debu menggunakan kain lembab yang bersih. 

2. Lembabkan kain dengan air hangat dan deterjen lembut (seperti yang digunakan saat 
mencuci piring), lalu bersihkan rangka. 

3. Bilas semua deterjen dari kain, lalu seka kembali proyektor. 

Perhatian: 
Untuk mencegah perubahan atau pemudaran warna rangka proyektor, jangan gunakan pembersih 
beralkohol yang bersifat abrasif. 

 

Peringatan: 

1. Pastikan Anda mematikan dan melepas kabel proyektor minimal 30 menit sebelum 
membersihkannya. Tidak melakukannya dapat mengakibatkan luka bakar yang parah. 

2. Saat membersihkan, gunakan hanya kain yang lembab. Pastikan air tidak masuk ke dalam celah 
ventilasi pada proyektor.  

3. Jika sedikit air masuk ke bagian dalam proyektor sewaktu membersihkan, lepas kabel daya, 
letakkan di dalam ruang berventilasi cukup selama beberapa jam sebelum menggunakannya 
kembali. 

4. Jika banyak air masuk ke bagian dalam proyektor saat membersihkan, proyektor harus 
diperbaiki. 
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Menggunakan Kunci Fisik 

Menggunakan Kunci Kensington® 

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, kaitkan proyektor ke benda permanen menggunakan slot 
dan kabel pengaman Kensington.  

 

Catatan: 
Untuk info rinci tentang pembelian kabel pengaman Kensington yang sesuai, hubungi vendor 
Anda.  

Kunci pengaman mengacu pada Sistem Keamanan MicroSaver Kensington. Jika Anda memiliki 
komentar, hubungi: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Telp: 800-535-
4242, http://www.Kensington.com. 

 

Menggunakan Panel Pengaman 

Selain fungsi perlindungan sandi dan kunci Kensington, Panel Pengaman juga akan membantu 
melindungi proyektor dari pemindahan yang tidak sah. 

Lihat gambar berikut. 

 

 

 
 

 

http://www.kensington.com/�


Panduan Pengguna IN134UST/IN136UST 

– 45 – 

MENGATASI MASALAH 

Masalah umum beserta solusinya 

Panduan ini memberikan tips untuk mengatasi masalah yang mungkin Anda alami sewaktu 
menggunakan proyektor. Jika masalah tetap tidak teratasi, hubungi dealer Anda untuk meminta 
bantuan. 

Sering kali setelah menghabiskan waktu untuk mengatasi masalah, ternyata masalah tersebut terjadi 
karena hal yang sangat sederhana seperti sambungan longgar. Periksa hal berikut sebelum 
melanjutkan ke solusi masalah yang lebih spesifik. 

• Gunakan beberapa perangkat listrik lain untuk memastikan stopkontak listrik berfungsi. 

• Pastikan proyektor telah dihidupkan. 

• Pastikan semua sambungan terpasang dengan benar.  

• Pastikan perangkat yang tersambung telah dihidupkan. 

• Pastikan PC yang tersambung tidak dalam mode siaga. 

• Pastikan komputer notebook yang tersambung telah dikonfigurasi untuk layar eksternal. 
(Biasanya ini dilakukan dengan menekan kombinasi tombol Fn pada notebook). 

Tips untuk Mengatasi Masalah 

Pada setiap bagian masalah tertentu, coba langkah-langkah yang disarankan secara berurutan. 
Prosedur ini dapat membantu Anda mengatasi masalah dengan lebih cepat. 

Coba cari pusat masalah dan hindari mengganti komponen yang tidak rusak.  
Misalnya, jika baterai telah diganti namun masalah berlanjut, pasang kembali baterai asli dan 
lanjutkan ke langkah berikutnya.  

Catat langkah-langkah yang telah dilakukan saat mengatasi masalah: Informasi ini akan bermanfaat 
saat Anda menghubungi dukungan teknis atau memberikannya ke staf servis. 
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Pesan Kesalahan LED 

PESAN KODE KESALAHAN 
LED DAYA 

HIJAU 
LED LAMPU 

KUNING 

LED 

TEMPERATUR 
MERAH 

Hidup Hidup Mati Mati 

Tombol Mati Hidup Mati Mati 

Pendinginan Berkedip Mati Mati 

Over Temperature (Temperatur 
Berlebih) 

Mati Mati Hidup 

Kesalahan pada Sensor Pemutus 
Termal 

Berkedip 4 kali Mati Mati 

Kesalahan pada lampu Mati Hidup Mati 

Kipas 1 Berkedip 6 kali 1 berkedip Mati 

Kipas 2 Berkedip 6 kali Berkedip 2 kali Mati 

Kipas 3 Berkedip 6 kali Berkedip 3 kali Mati 

Kipas 4 Berkedip 6 kali Berkedip 4 kali Mati 

Pintu Lampu Terbuka Berkedip 7 kali Mati Mati 

Kesalahan pada DMD Berkedip 8 kali Mati Mati 

Kesalahan pada roda warna Berkedip 9 kali Mati Mati 

Jika terjadi kesalahan, lepas kabel daya AC dan tunggu selama 1 (satu) menit sebelum 
menghidupkan ulang proyektor. Jika LED Daya atau Lampu terus berkedip atau LED Temperatur 
menyala, hubungi pusat servis Anda. 

Masalah pada Gambar 

Masalah: Tidak ada gambar yang ditampilkan di layar 

1. Periksa pengaturan di PC desktop atau notebook Anda. 

2. Matikan semua peralatan, lalu hidupkan kembali dengan cara yang benar. 

Masalah: Gambar buram  

1. Tekan tombol Auto (Otomatis) di remote control atau proyektor. 

2. Pastikan jarak proyektor ke layar berada dalam jangkauan yang ditetapkan. 

3. Pastikan lensa proyektor dalam keadaan bersih. 

Masalah: Gambar tampak lebih lebar di bagian atas atau bawah (efek trapesium)  

1. Letakkan proyektor agar semaksimal mungkin tegak lurus dengan layar.  

2. Gunakan tombol Keystone di remote control atau proyektor untuk mengatasi masalah. 

Masalah: Gambar terbalik  

Periksa pengaturan Projection (Proyeksi) dalam menu Installation I (Pemasangan I) pada 
OSD. 

Masalah: Gambar bergaris  

1. Atur pengaturan Frequency  (Frekuensi) dan Tracking (Pelacakan) dalam menu 
Computer (Komputer) pada OSD ke pengaturan default. 

2. Untuk memastikan masalah tersebut tidak disebabkan oleh kartu video PC yang 
tersambung, coba sambungkan ke komputer lain.  

Masalah: Gambar datar tanpa kontras  
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Atur pengaturan Contrast (Kontras) dalam menu Image (Gambar) pada OSD. 

Masalah: Warna gambar yang diproyeksikan tidak sesuai dengan gambar sumber. 

Atur pengaturan Color Temperature (Temperatur Warna) dan Gamma dalam menu Image 
(Gambar) pada OSD. 

Masalah pada Lampu 

Masalah: Tidak ada cahaya dari proyektor  

1. Pastikan kabel daya telah tersambung dengan benar. 

2. Pastikan sumber daya dalam kondisi baik dengan mengujinya pada perangkat listrik lain. 

3. Hidupkan ulang proyektor dengan urutan yang benar, lalu periksa apakah LED Daya 
menyala. 

4. Jika Anda baru-baru ini telah mengganti lampu, coba atur ulang sambungan lampu.  

5. Ganti modul lampu. 

6. Pasang kembali lampu yang lama ke dalam proyektor, lalu bawa proyektor untuk 
diperbaiki. 

Masalah: Lampu mati 

1. Lonjakan daya dapat mengakibatkan lampu mati. Sambungkan kembali kabel daya. Bila 
LED Daya menyala, tekan tombol daya. 

2. Ganti modul lampu. 

3. Pasang kembali lampu yang lama ke dalam proyektor, lalu bawa proyektor untuk 
diperbaiki. 

Masalah pada Remote Control 

Masalah: Proyektor tidak merespons remote control  

1. Arahkan remote control ke sensor remote control pada proyektor.  

2. Pastikan jalur antara remote control dan sensor tidak terhalang. 

3. Matikan lampu fluoresen di dalam ruangan. 

4. Periksa polaritas baterai. 

5. Ganti baterai. 

6. Matikan perangkat yang dilengkapi Inframerah dalam jangkauan. 

7. Perbaiki remote control. 

Memperbaiki Proyektor 

Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah ini, bawa proyektor untuk diservis. Masukkan proyektor ke 
dalam kemasan aslinya. Sertakan keterangan masalah dan daftar periksa langkah-langkah yang 
Anda lakukan saat mencoba mengatasi masalah: Informasi tersebut mungkin bermanfaat bagi staf 
servis. Untuk menjadwalkan servis, hubungi InFocus Technical Support di 
http://www.infocus.com/support. 

 

http://www.infocus.com/support�
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Tanya Jawab Tentang HDMI 

T. Apakah perbedaan antara kabel HDMI “Standar” dengan kabel HDMI “Kecepatan 
Tinggi”? 

1. Baru-baru ini, HDMI Licensing, LLC mengumumkan bahwa kabel akan diuji coba sebagai 
kabel Standar atau Kecepatan Tinggi.  

2. ̇ Kabel HDMI Standar (atau “kategori 1”) telah diuji coba untuk berperforma pada kecepatan 
75Mhz atau hingga 2,25Gbps, yang setara dengan sinyal 720p/1080i.  

3. ̇ Kabel HDMI Kecepatan Tinggi (atau “kategori 2”) telah diuji coba untuk berperforma pada 
kecepatan 340Mhz atau hingga 10,2Gbps, yakni bandwidth tertinggi yang tersedia saat ini 
untuk kabel HDMI dan dapat menangkap sinyal 1080p, termasuk dengan kedalaman warna 
yang meningkat dan/atau kecepatan refresh yang meningkat dari Sumber. Kabel 
Kecepatan Tinggi juga dapat mengakomodasi tampilan beresolusi lebih tinggi, misalnya 
monitor sinema WQXGA (dengan resolusi 2560 x 1600). 

 

T. Bagaimana cara menggunakan kabel HDMI yang lebih panjang dari 10 meter? 

4. Tersedia banyak Adapter HDMI yang dapat digunakan untuk solusi HDMI yang 
menggunakan panjang kabel secara efektif dengan jarak mulai dari 10 meter. Perusahaan 
tersebut memproduksi berbagai solusi yang mencakup kabel aktif (elektronik aktif dalam 
kabel yang meningkatkan dan memperpanjang sinyal kabel), repeater, amplifier, juga 
CAT5/6, dan berbagai solusi fiber. 

 

T. Bagaimana cara mengetahui apakah kabel tersebut bersertifikasi HDMI? 

5. Semua produk HDMI diharuskan untuk disertifikasi oleh produsen sebagai bagian dari 
Spesifikasi Uji Kesesuaian HDMI. Namun, mungkin terdapat kabel yang mencantumkan logo 
HDMI namun tidak diuji coba dengan semestinya. HDMI Licensing, LLC akan secara aktif 
menyelidiki kondisi tersebut untuk memastikan merek dagang HDMI digunakan sebagaimana 
mestinya di pasaran. Sebaiknya beli kabel dari sumber terpercaya dan perusahaan yang 
dapat Anda percaya. 

 

Untuk informasi lebih rinci, kunjungi http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49 

 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49�
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Jarak Proyeksi Dibandingkan dengan Ukuran Proyeksi 

 

Jarak Proyeksi dan Ukuran Meja 

 

IN136UST 

WXGA 

16:10 

Diagonal 80" 87" 97" 100" 

Jarak 282,3+/-20mm 336,3+/-20mm 421,4+/-20mm 445,8+/-20mm 

Lebar Gambar 1.723mm 1.869mm 2.088mm 2.154mm 

Ketinggian 
Gambar 

1.077mm 1.168mm 1.305mm 1.346mm 

T  280+/-50mm 298,5+/-50mm 325,5+/-50mm 336,9+/-50mm 

 

 

IN134UST 

XGA 

4:3 

Diagonal 68" 78" 82" 85" 

Jarak 282,3+/-20mm 371,4+/-20mm 417,35+/-20mm 445,8+/-20mm 

Lebar Gambar 1.382mm 1.566mm 1.670mm 1.727mm 

Ketinggian 
Gambar 

1.036mm 1.175mm 1.240mm 1.295mm 

T  301,3+/-50mm 334,8+/-50mm 350,8+/-50mm 363,7+/-50mm 

Jarak Proyeksi 

K
et

in
g

g
ia

n
 G

am
b

ar
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Tabel Mode Waktu 

Proyektor ini dapat menampilkan gambar dalam beberapa resolusi. Tabel berikut mencantumkan 
resolusi yang dapat ditampilkan oleh proyektor. 

SINYAL RESOLUSI 

SINKRONI

SASI 

HORIZONT

AL  
(KHZ) 

SINKRONI

SASI 

VERTIKA

L 
(HZ) 

KOMPOSIT

S_VIDEO 
KOMPONEN 

RGB 

(ANALOG) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

NTSC － 15,734 60,0 ○ － － － 

PAL/SECAM － 15,625 50,0 ○ － － － 

VESA 

720 X 400 31,5 70,1 － － ○ ○ 

640 X 480 31,5 60,0 － － ○ ○ 

640 X 480 37,9 72,8 － － ○ ○ 

640 X 480 37,5 75,0 － － ○ ○ 

800 X 600 35,2 56,3 － － ○ ○ 

* 800 X 600 37,9 60,3 － － ○ ○ 

800 X 600 46,9 75,0 － － ○ ○ 

800 X 600 48,1 72,2 － － ○ ○ 

800 X 600 53,7 85,1 － － ○ ○ 

** 800 X 600 76,3 120,0 － － ○ ○ 

* 1024 X 768 48,4 60,0 － － ○ ○ 

1024 X 768 56,5 70,1 － － ○ ○ 

1024 X 768 60,0 75,0 － － ○ ○ 

1024 X 768 68,7 85,0 － － ○ ○ 

** 1024 X 768 97,6 120,0 － － ○ ○ 

1024 X 768 99,0 120,0 － － ○ ○ 

1152 X 864 67,5 75,0 － － ○ ○ 

* 1280 X 720 45,0 60,0 － － ○ ○ 

** 1280 X 720 90,0 120,0 － － ○ ○ 

1280 X 768 47,4 60,0 － － ○ ○ 

* 1280 X 768 47,8 59,9 － － ○ ○ 

* 1280 X 800 49,7 59,8 － － ○ ○ 

1280 X 800 62,8 74,9 － － ○ ○ 



Panduan Pengguna IN134UST/IN136UST 

— 52 — 

SINYAL RESOLUSI 

SINKRONI

SASI 

HORIZONT

AL  
(KHZ) 

SINKRONI

SASI 

VERTIKA

L 
(HZ) 

KOMPOSIT

S_VIDEO 
KOMPONEN 

RGB 

(ANALOG) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

1280 X 800 71,6 84,9 － － ○ ○ 

** 1280 X 800 101,6 119,9 － － ○ ○ 

*** 1280 X 1024 64,0 60,0 － － ○ ○ 

1280 X 1024 80,0 75,0 － － ○ ○ 

1280 X 1024 91,1 85,0 － － ○ ○ 

*** 1280 X 960 60,0 60,0 － － ○ ○ 

1280 X 960 85,9 85,0 － － ○ ○ 

*** 1360 X 768 47,7 60,0 － － ○ ○ 

*** 1400 X 1050 65,3 60,0 － － ○ ○ 

1440 X 900 55,5 59,9 － － ○ ○ 

*** 1440 X 900 55,9 59,9 － － ○ ○ 

1440 X 900 70,6 75,0 － － ○ ○ 

1600 X 1200 75,0 60 － － ○ ○ 

1680 X 1050 64,7 59,9 － － ○ ○ 

1680 X 1050 65,3 60,0 － － ○ ○ 

1920 X 1200RB 74,0 60,0 － － ○ ○ 

1920 X 1080 67,5 60,0 － － ○ ○ 

Apple 
Macintosh 

640 X 480 35,0 66,7 － － ○ ○ 

832 X 624 49,7 74,5 － － ○ ○ 

1024 X 768 60,2 74,9 － － ○ ○ 

1152 X 870 68,7 75,1 － － ○ ○ 

SDTV 
480I 15,734 60,0 － ○ － ○ 

576I 15,625 50,0 － ○ － ○ 

EDTV 
576P 31,3 50,0 － ○ － ○ 

480P 31,5 60,0 － ○ － ○ 

HDTV 

720P 37,5 50,0 － ○ － ○ 

720P 45,0 60,0 － ○ － ○ 

1080I 33,8 60,0 － ○ － ○ 



Panduan Pengguna IN134UST/IN136UST 

– 53 – 

SINYAL RESOLUSI 

SINKRONI

SASI 

HORIZONT

AL  
(KHZ) 

SINKRONI

SASI 

VERTIKA

L 
(HZ) 

KOMPOSIT

S_VIDEO 
KOMPONEN 

RGB 

(ANALOG) 

DVI/ 
HDMI 

(DIGITAL)

1080I 28,1 50,0 － ○ － ○ 

1080P 27,0 24,0 － ○ － ○ 

1080P 28,0 25,0 － ○ － ○ 

1080P 33,7 30,0 － ○ － ○ 

1080P 56,3 50,0 － ○ － ○ 

1080P 67,5 60,0 － ○ － ○ 

 

O: Frekuensi yang didukung 

—: Frekuensi yang tidak didukung 

3D catatan： 

“” adalah waktu dapat mendukung sinyal non-3D dan 3D dengan format Urutan Bingkai 
dan Atas-Bawah. 

“” adalah waktu dapat mendukung sinyal non-3D dan 3D dengan format Urutan Bingkai. 

“” adalah waktu dapat mendukung sinyal non-3D dan 3D dengan format Atas-Bawah. 

Tergantung pada file EDID dan kartu tampilan sumber 3D, mungkin saja pengguna tidak dapat 
memilih salah satu dari waktu 3D di atas. 

 Resolusi asli proyektor adalah 1280 x 800. Jika resolusi sumber berbeda dari  
1280 x 800, maka proyektor mungkin akan menampilkan teks dan garis dengan ukuran yang tidak 
seimbang. 

 Jenis sinyal yang disorot kuning hanya dapat ditampilkan dalam mode 4:3. 

 Jenis sinyal yang disorot biru mungkin menampilkan sedikit noise. Kondisi ini karena mode 
Sinkronisasi Video tidak dapat menyesuaikan sinyal tersebut secara otomatis. 

 Pemutar DVD akan memantau waktu HDTV. VG828 adalah pemutar DVD kedua. 

 RB=Pengurangan Hitam 
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Dimensi Proyektor 

16
0.

0

12
2.

58

37
4.

51

 

287,50

37
4,

51
 

16
0,

0 

12
2,

58
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LAMPIRAN I 

Komunikasi 

Tabel berikut berisi konfigurasi komunikasi serial yang harus digunakan saat menghubungkan 
dengan .CLI melalui port serial 

Windows HyperTerminal atau Procomm adalah dua alat bantu yang dapat digunakan untuk mengirim 
perintah CLI di seluruh port serial. 

Pengaturan Nilai 

Bit per detik 19200 

Bit data 8 

Paritas Tidak ada 

Bit henti 1 

Kontrol alur Tidak ada 

Emulasi VT100 

 

No Fungsi Perintah RW Min Maks. Default
Langk

ah 
Parameter 

1 
AC Power On 
(Auto power on) 

APO RW 0 1 0 1 0: Disable; 1: Enable 

3 Aspect Ratio ARZ RW 0 4 0 1 

0:Fill 
1:4:3 
2:16:9 
3:Letterbox 
4:Native 

4 Auto Image AIM W n/a 1 1 1 1: Enable 

5 Auto Off Time AOT RW 0 36 6 1 

0: Never 
1: 5min 
2,3…5, 
6: 30min (Default 6*5=30) 
7,8…35, 
36: 180min 

6 Auto Source ASC RW 0 1 1 1 0: Disable; 1: Enable 
7 Blank Screen BLK RW 0 1 0 1 0: Disable; 1: Enable 
9 Brightness BRT RW 0 100 50 1 Display Mode=User only 

11 
Ceiling  
(Projection mode) 

CEL RW 0 3 0 1 

0:Front 
1:Rear  
2:Ceiling  
3:Ceiling+Rear 

12 
Closed Captions: Non- 
Muted 

CLC RW 0 1 0 1 
Off 
On (CC1) 

14 Color CLR RW 0 100 50 1 
Video SVideo only = 
saturation 

15 Color Space CSM RW 0 2 0 1 

Display Mode=User only 
0:Auto  
1:RGB 
2:YUV 
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No Fungsi Perintah RW Min Maks. Default
Langk

ah 
Parameter 

16 Color Temp TMP RW 0 3 
Source 
Specific

1 

Display Mode=User only 
0:Native 
1:Warm 
2:Normal  
3:Cold 

17 Contrast CON RW 0 100 50 1 Display Mode=User only 

18 Current Source SRC RW 0 4 0 1 

0:VGA1 
1:VGA2 
5:HDMI  
12:Composite 
13:S-Video 

21 Digital Zoom DZM RW -10 10 0 5 -10~10 

27 Error Condition ERR R n/a n/a n/a n/a 

0:No error 
1:Lamp not lit after 5 
Attempts 
3:Lamp went out 
unexpectedly 
4:Fan failure 
5:Overheating 
8:DMD error 
9:Color wheel 

28 Factory Reset RST W n/a 1 1 1 1:Reset 
32 Freeze Screen FRZ RW 0 1 0 1 0: Disable 

34 Gamma GTB RW 0 4 
Source 
Specific

1 

Display Mode=User only 
0:PC  
1:MAC  
2:Video  
3:Chart 
4:B&W  

40 Horz. Position HPS RW x x 0 1 
RGB source only 
(HPS?) to get range 

45 
Lamp Hours in High 
Power (Normal) Mode 

LMO R 0 9999   

Displays the numbers of 
hours that the lamp has run 
in High Power (Normal) 
mode. 

46 
Lamp Hours in Low 
Power (Eco) Mode 

LME R 0 9999   
Displays the numbers of 
hours that the lamp has run 
in Low Power (Eco) mode.

47 Lamp Life LIF R n/a 5000   230W lamp life 5000 

49 
Lamp Resets (Total 
number) 

LMR R 0 9999 0 1  

62 Lamp Low Power IPM RW 0 1 0 1 1=Normal, 0=Bright 
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No Fungsi Perintah RW Min Maks. Default
Langk

ah 
Parameter 

63 Language LAN RW 0 20 0 1 

0:English 
1:French 
2:German 
3:Spanish 
4: Simp Chinese 
5: Trad Chinese 
6: Italian 
7: Norwegian 
8: Swedish 
9: Dutch 
10:Russian 
11: Finnish 
12: Korean 
13: Arabic 
14: Turkish 
15: Japanese 
16: Brazilian Portuguese 
17: Vietnamese 
18:Danish 
19:Polish 
20: Bahasa Indonesian 
21: Persian 

77 Menu MNU RW 0 1 0 1 0: Clear; 1: Display 

79 Menu Navigation NAV W 0 5 n/a 1 

0:Menu Key 
1:Up Key 
2:Down Key 
3:Select Key 
4:Left Key 
5:Right Key 

81 Menu Transparency TOE RW 0 4 0 5 

0:0% 
1:25% 
2:50% 
3:75% 
4:100% 

91 Mute MTE RW 0 1 0 1 0:disable; 1:enable 
103 Overscan OVS RW 0 1 0 1 0:disable, 1:enable 
104 Phase(Frequency) MSS RW 0 31 x 1 RGB source only 

108 Power PWR RW 0 1 0 1 
0:Turn Off 
1:Turn On 

111 Presets PST RW 0 6 
source 
Specific

1 

0:Presentation 
1:Bright 
2:Game 
3:Movie 
4:TV 
5:sRGB 
6:User 

114 Projector Firmware Ver. FVS R string      
LX136-445IF-DPXXX 
LX176-445IF-DPXXX 

115 
Projector High Power 
(Normal) Hours 

LTO R 0 9999     

Displays the numbers of 
hours that the projector has 
run in High Power (Normal) 
mode over its life (including 
all lamps). 

116 Projector Info menu PRI R 1  1 Display Projector Info menu
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No Fungsi Perintah RW Min Maks. Default
Langk

ah 
Parameter 

117 
Projector Low Power 
(Eco) Hours 

LTE R 0 9999     

Displays the numbers of 
hours that the projector has 
run in Low Power (Eco) 
mode over its life (including 
all lamps). 

118 Projector Model MDL R string   IN134UST / IN136UST 
119 Projector Resolution NRS R string   XGA / WXGA 
121 Projector Total Hours LMT R 0 9999  1  

123 Reset Lamp Hours LRT RW 1 2 n/a 1 
Reset Lamp Hour(Status, 
MFG:current) 

126 Search Screen DSU RW 0 4 0 1 

0:Black 
1:Red 
2.Green 
3.Blue 
4.White 

130 Sharpness SHP RW 0 100 50 1  

155 System State SYS R 0 18 0 1 

0: Standby 
2: Start Up 
12: Cooling 
18: Error 

158 Tint TNT RW 0 100 50 1  

160 Tracking MTS RW -5 5 0 1 
RGB source only 
-5~5 

162 Vert. Keystone DKV RW -40 40 0 1  

164 Vert. Position VPS RW x x 0 1 

RGB source only 
(VPS?) to get range 
(VPS+) 
(VPS-) 

167 Volume VOL RW 0 8 4 1 0~8 
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